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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1487—-CPR-160-01

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
(Rozporzadzenie CPR) niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

POPIOL LOTNY DO BETONU

< poziomy i klasy wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego zgodne z EN 450-1:2012 w tym:
strata prazenia — kategoria A; miatko$¢ — kategoria N (warto§¢ deklarowana 30%);
gestosé ziaren — warto$¢ deklarowana 2100 kg/m?,;
zamierzone zastosowanie: jako dodatek typu Il do betonu, zaprawy i zaczynu >

wprowadzanego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

ELPOLOGISTYKA Sp. z o.0.
Zawada 26 - 28-230 Potaniec

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

ELPOLOGISTYKA Sp. z 0.0.
Zawada 26 - 28-230 Potaniec

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczgce oceny i weryfikacji
stato$ci wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy

EN 450-1:2012

w ramach systemu 1+ w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg

stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
ich stato$ci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 12.03.2015 i pozostaje wazny, dopoki
zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych, sam wyrob
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie
zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujgca wyroby.
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