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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 02/01/2022/ELLMIX A

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kruszywo sztuczne z ZuZla paleniskowego do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow do drog o nazwie handlowej Kruszywo Ellmix

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kruszywo Ellmix odmiana A

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kruszywo ELLMIX przeznaczone jest w inzynierii komunikacyjnej

e Kruszywo ELLMIX A
- do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie wg wymagan PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniajace,
- do warstw nasypéw wedtug wymagan PN-5-02205:1998, jako kruszywo doziarniajace (ewentualnie
osuszajgce) lub samodzielnie,
- do robdt ziemnych i przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami wymienionymi
w Zatgczniku 1 Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0511 wydanie 2
- do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu
spoiwami wymienionymi w Zatgczniku 1 Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0511
wydanie 2

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgji wyrobu:

~ELPOLOGISTYKA” Sp. z o.0.

Zawada 26

28-230 Potaniec

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych:

System 4.

Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: NMie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna:

8.

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIiM —KOT-2020/0511 wydanie 2 wazZna do 27.05.2025r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy.
Deklarowane wihasciwosci uzytkowe:

ELPOLOGISTYKA” Sp.  0.0. KRS 0000144293, Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat KRS
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i Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego i Uwagi
zastosowania lub zastosowan Kruszywo Ellmix A
Frakcje/zestaw sit podstawowy plus zestaw 1 wg PN-EN 13242+A1:2010 | 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 56; 8; -
- d1 [mm] 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63; 90; 125
Maksymalna zmiana uziarnienia (stabilno$¢ uziarnienia) - Zmax [%] < 45 (< 55)
Uziarnienie — 0/D @
Krzywa uziarnienia f(d;) (wymiar sita d; z zakresu Lp. 1 i dla D=8+63 mm wg
PN-EN 13285:2010, tab. 5) powinna: - krzywe ogdlne uziarnienia P(d;) [%]
1. Miedci¢ sie w polu wyznaczonym przez:
II. Spelnia¢ warunek ciaglosd uziarnienia: -
Dane do okreslen:
Ozn. i Wzgledny | Tolerangj | Zakres Kat.
sita wymiar a réznic Gorny wymiar sita Dn lub Dz [mm]
sita przesiewow 0,5+63
- - Xi=di/D Ai did dig % Krzywe ogdlne
P(di)
Nadziarno PN-EN 933-1:2012
- - 2 - - ~ Ga 95-100 [%]
- N 1,4 - - - =
D - 1 = - Z oC 80-100 [%]
Uziarnienie podstawowe
A 1 0,5 +8 10 25 47-100 [%]
B 2 0,25 +8 10 25 -
[3: 3 0,125 +8 7. 20 G -
E 4 0,0625 +7 4 15 5-75 [%]
F 5 0,03125 +5 -
G 6 0,015625 +5 2
Pyly
- | - | 0,063 mm | - [ - 1 - [Lirsur 0+45 (45+75)* [%]
Fy przypadku popiotéw krzemionkowych oraz w przypadku kruszywa
posiadajgcego whasciwosc jace, gdy g towany i
nosnosci po nasgczeniu co najmniej 15 % i brak pecznienia
Gestosc i nasigkliwosc: - gestosc objetosciowa ziamn - p, [Mg/m?]
77 3 i
e gestogc': z!arn wysuszonych W sgszarce.- P« [Mg/m?] . >15i<30 PN-EN 1097-6:2013
- gestosc ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - pssq [Mg/m?]
- nasiakliwosé WA, =Wopt. [%]
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym (tolerancja) - p» [Mg/m?] +0,200 PN-EN 1097-3:2000
Zawartos¢ wody w, [%] <Wopt +2 PN-EN 1097-5:2008
Zawartos¢ sktadnikéw - materiatowych - P.B. I BDiM Nr PB/TW-
- teksturalnych - 2/66:2019
Stabilnosc nosnosci po zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2:2010 z obcigzeniem:
- wskaZnik nodnosci bezposredni bez obcigzenia - wo [%] > 10 .
- gwarantowany wskaznik nosnosci po Nasacz - Waes [%] > 10 (8) Bl A _Nr PR
T = 2/78:2019
- poczatkowe pecznienie liniowe po nasaczeniu - py [%] <20
- maks. zmiana pecznienia liniowego po nasgczeniu - Ap.y [%] <04
Wodoprzepuszczalno$¢ — wspdiczynnik filtracji do warstw odsaczajacych - “ PKN-CEN ISO/TS 17892-
k10 [cm/s] 11:2009
Ksztatt - SI [%] = PN-EN 933-4:2008
Odpornos¢ na rozdrabnianie - LA [%] = PN-EN 1097-2:2010
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Siarczany rozpuszczalne w wodzie - SS [%] <SS i3 PN-EN 1744-1+A1:2013
Zanieczyszczenia: - skladniki metaliczne — dM [%)] <05 P.B IBDIiM Nr PB/TW-2
- skladniki drewnopodobne i organiczne dO [%] <01 /66:2019
- strata prazenia w temp. 480°C - dLOI [%] <20 PN-EN 1744-1+A1:2013
Mrozoodpornose - F [%] - PN-EN 1367-1:2007
Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli - Fuag [%o] E PN-EN 1367-6:2008
Wartosci podstawowych zanieczyszczen w wyciggu wodnym
A) Nieorganicznych [mg/dm?] chlorki < 1000,0
si?rczany < 500,0 (<1000)
< 800,0
potas < 150,0
B) Nieorganicznych cynk <20
niebezpiecznych [mg/dm?] kadm <0,2
miedz <05 P.B. IBDiM Nr PB/TW-2
nikiel <05 /110:2019
otow <05
chrom ogdiny <0,5
cyjanki wolne <01
siarczki £0,2
C) Innych odczyn pH od 6,0 do 13,0
ChZT s [mg/l 0,] <125
D) Dodatkowe [mg/dm’] Bar [mg/dm’] <2,5

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

“ELPOLOGISTYKA" sp.zo.0.
PROKURENT
DYREKTOR _ZARZADZAJIACY

Ryszard Dobranowski
Zawada, dn. 03.08.2020r.

Aktualizacja, dn. 03.01.2022r.
Wydanie 2.
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