elpo\ogistyka

KRAJOWA DEKLARAC]

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kruszywo sztuczné Z suZla palenisko
materiatow do drog o nazwie
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Kruszywo Ellmix odmiana B
Zamierzone sastosowanie lub za
Kruszywo ELLMIX przeznaczone j
Kruszywo ELLMIX B

- do nawierzchni twardej nieulepszonej reali
stabilizowanego mechanicznie wedtug wymagan
samodzielnie,

1

stosowania:

- do niezwigzanego ulepszonego podioza przy grubosci
do KR7 wedtug Katalogu ty
zacji mechanicznej we

obcigzenia ruchem od KR1
potsztywnych, W technologii stabili
Nazwa i adres siedziby pro
LELPOL OGISTYKA” Sp. z 0.0.
Zawada 26
28-230 Pofaniec
Nazwa i adres siedziby upowaznio
Krajowy system zastosowany do ocen
System 4.
Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy-
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,
nazwa akredytowanego laboratoriumliaboratoriéw in
Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena T echniczna nr IBDIM
Jednostka oceny technicznej/Krajowa je
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, ul.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

nego przedstawiciel

7a.

7b.

wego do niezwigzanych
handlowej Kruszywo Ellmix

zowanej W technologii

ducenta oraz miejsce produkdji

y i weryfikacji statosci

numer akredytacji i numer kraj

—KOT-2020/0511
dnostka oceny technicznej:

Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.
numer akredytacji i numer certyfikatu:

A WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 03/01/2022/ ELLMIX B

i zwigzanych hydraulicznie

est w inzynierii komunikacyjnej

nawierzchni z kruszywa
PN-S-06102:1997, jako materiat doziarniajacy lub
warstwy €O najwyzej 0,30 m dia kategoril
ukcji nawierzchni podatnych i
2:1997 oraz WT-4 2010.

powych konstr
dtug PN-S-0610
wyrobu:

a, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
wiaéciwosci uzytkowych:

owego certyfikatu lub

umer akredytacji: Nie dotyczy-

wydanie 2 wazna do 27.05.2025r

Nie dotyczy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

zastosowania lub zastosowan

Kruszywo Ellmix B Uwagi

Frakcje/zestaw sit podstawowy plus zestaw 1 wg PN-EN 13242+A1:2010

- di [mm]

0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1 2; 4 56; 8
11.2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63; 90; 125

Maksymalna zmiana Uziarnienia (stabilnos¢ uziarnienia) - Zmex [%0]

< 45 (< 55)

Uziarnienie — 0/D

PN-EN 933-1:2012

Krzywa uziamienia f(d) (wymiar sita d; z zakresu Lp. 11 dla D=8+63 mm wg

PN-EN 13285:2010, tab. 5) powinna:

- krzywe ogolne uziarnienia P(d;) [%]
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1 Miescic sig w polu wyznaczonym przez:

L. Spetnial warunek ciglosci uziarnienia:

Dane do okreslen:

Ozn. i Wzgledny Tolerancj | Zakres Kat.

sita wymiar a roznic Gérny wymiar sita Dn lub Dz [mm]
sita przesiewow 8+ 63

- - Xi=di/D Al aid dig - Krzywe ogélne

P(di)

Nadziarno

- 5 2 - = % Ga 100 [%]

z - 1,4 = - - <

D - 1 - - = ocC 90-100 [%]

Uziarnienie podstawowe

A 1 0,5 +8 10 25 47-87 [%]

B 2 0,25 +8 10 25 -

C 3 0,125 +8 7 20 .

E 4 0,0625 +7 4 15 15-75 [%]

F 5 0,03125 +5 -

G 6 0,015625 | £5 -

Pyty

- | - To063mm | - T- |- JLF:UF 0+15 (0+25)* [%]

H ezl kruszywo wykazuje wzrost wekainika noénoécl w czasie i
stosunek wskaznika gwarantowanego do wskaznika po 4 dobach
nasaczenia jest wiekszy od 1,5, to kruszywo posiada wiasciwosd
wigZzgce

GestosE i nasigkliwost: - gestost objetoéciowa ziarn - Ps [Mg/m*]

- gestos¢ ziarn wysuszonych W SUSZarce - Prd [Mg/m?] >1,5i<3,0 ;

- gestos ziarmn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - Pssa ]Mg/n‘ﬁ] PRy 105762003

- nasiakliwost WAz, <Wogt. [%]

Gestos¢ nasypowa W —tanie luznym (tolerancja) - Po Mg/m?] +0,200 PN-EN 1097-3:2000

Zawartos¢ wody Wy [%o <Wopt +2 PN-EN 1097-5:2008

Zawartost sktadnikdw - materiatowych +10 P.B. I BDIM Nr PB/TW-

[ - teksturalnych +15 2/66:2019

Stabilnosé nosnoscl po zageszczeniu metody Proctora wg PN-EN 13286-2:2010 z obcigzeniem:

~ wskaznik nodnosci bezposredni bez obcigzenia - Wa[%] =20 b B. BDIM Nr PB/TW-

- gwarantowany wekaznik nodnosci po Nasqcz - Wnes [%] > 40 lub Zat. 1 KOT =y /78:2019

- poczatkowe pecznienie liniowe po nasgczeniu - Px [%] < 0,7

- maks. zmiana pecznienia liniowego po nasaczeniu - Ap-x [%] <0,2

Wodoprzepuszczalnoéé — wspdlczynnik filtracji do warstw odsaczajacych - >0,0093 PKN-CEN ISO/TS 17892~

k10 [cm/s] 11:2009

Ksztalt - SI [%] <Slss PN-EN 933-4:2008

Odporno$¢ na rozdrabnianie - LA [%] <l Ass PN-EN 1097-2:2010

Siarczany rozpuszczalne W waodzie - SS [%] <SS 13 PN-EN 1744-1+A1:2013

Zanieczyszczenia: - skiadniki metaliczne — dM [%] <01 P.B IBDIM Nr PB/TW-2

~kladniki drewnopodobne i organiczne do [%] <0, /66:2019

_ strata prazenia w temp. 480°C - dLOI [%] <15 PN-EN 1744-1+A1:2013

Mrozoodpornose - F [%] <F20 PN-EN 1367-1:2007
rozoodpornost w obecnosci soli - Frac [%] <Frac30 PN-EN 1367-6:2008
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A) Nieorganicznych [mag/dm*] chlorki < 1000,0 /110:2019
siarczany < 500,0
sod < 800,0
potas < 80,0
B) Nieorganicznych cynk <20
niebezpiecznych [mg/dm?’] kadm <0,2
miedz <05
nikiel <05
otow <05
chrom ogélny <05
cyjanki wolne <01
siarczKi <0,2
C) Innych odczyn pH od 6,0 do 13,0
ChZTM,,[m_gﬂl Oz] <125
D) Dodatkowe [mg/dm*] Bar [mg/dm’] <25

9. Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklara

wydana zostaje zgodnie z ustawg Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna

odpowiedzialno¢ producenta.

w jmieniu producenta podpisat:
ELPOLOGISTYKA" sp.zo.0.

PROKURENT

NYREKTOR_ZARZADZAJACY

.................... e -

Ryszard Dobranowski
Zawada, dn. 03.08.2020r.

Aktualizacja, dn. 03.01.2022r.
Wydanie 2.
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