Laboratorium nzynieri Ladowe,

Katowice 2015-11-10

i niwelacji terendéw
przeksztatconych.

"Piéry", kwatera nr 1.

Badanie wykonano wg :

paleniskowego ,,Ellmix”

labotest .....

Opinia techniczno-chemiczna kruszywa sztucznego z zuila
na bazie mieszaniny popiotowo-
= zuzlowej dotyczaca mozliwosci zastosowania do rekultywacji
zdegradowanych i niekorzystnie

Miejsce pobrania - sktadowisko odpadéw paleniskowych
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ZAKRES AKREDYTAC)!

BETONY:

- wylezymatosé na Sciskanie
nasialliwase

- odpornoi na dzialanie mrozu

- preepussczalnosé wody

- glgbokasé penctracfi wody pod

- wytrzymatose zaprawy

- zawartosé powictiza w micszance
betonawe]

- konsystencja mieszank betonowe -
wetodq opadu stozka

GRUNTY I KRUSZYWA:

- modui odkszateenia warstw
Konstrukcyjnych nawierzchni

- modul odicsztafcenta elementow
robot ziemnych

- stopiett zageszczenia

- wslafnik zagssaczenia

- maksymalna gestosé

objetosciowa szkieletu grutntowego
“opymalng wilgotnoscia

- pobieranie prébek kruszyw

- pobieranie prébek gruntow

- gastost ziarn | nasiakliwosé kruszyw

- mrozoodpornosé kruszyw

- 0dpomosé na rozdrabnianie kruszyw

- skiad siarnowy kruszyw

- wskarnik wodoprzepuszezalnose

- wskaznik piaskowy.

~wskaznil ksatatu krasze

- wskainik nasnodci grantu

- wskainik nosiioS6i kruszyw

- granica plastyemosel gruntu

- granica plynnosci gruntu metoda
Gasagrande'a

- zawartaS sKladnikoy chiemicznych -
humusu

- ksatattziam - wskafnik plaskosci

- bazaltowa zgorzel sonecana - metoda
gotowania

~odpornosé na Scieranie (mikro Deval)
- rozpad krzemianii dwuwapniowego w
Zuzlu wielkopiecowym chtodzonym
Dowietrzem

= rozpad 7elaza w iuzlu wielkopiecowym
ehiodzonym powietrzem

- dynamiczny modut odksztatcenia - lekka
plyta dynamiczna




